Pladevarmeveksler AF150 Serien
AF151, AF152, AF154 & AF156 SonFlow

A CERTIFIED®

www.ahridirectory.org

Liquid to Liquid Heat Exchangers
AHRI Standard 400

SonFlow tilbyder et bredt udvalg af AHRI-certified® produkter, herunder AF150-serien. Serien er
certificeret i kategorien "AHRI Liquid to Liquid Heat Exchangers’; hvilket garanterer den termiske
ydeevne i forhold til de angivne specifikationer. Med AF150-serien tilbyder SonFlow en palidelig
og effektiv single-pass Igsning, der er velegnet til mange forskellige applikationer. Det er en
omkostningseffektiv losning, der sikrer optimal varmeoverforsel og minimal vedligeholdelse.

Anvendelsesmuligheder: » Design tryk op til 25 bar
- Driftstemperatur op til 180° C
+ HVAC-R o
G ik . + Draen omrade
) eoFerm|s energ! + Faste bolthoveder
+ Marine .
. . Loftegje
+ Fedevarer og drikkevarer Fori
« Foring

« Generel industri

o . . Lasematrik
« Kemisk industri

« Minedrift
- Data centre Fordele:

« Lave driftsomkostninger
Funktioner: «  Omkostningseffektiv

+ Nem montering

@get energieffektivitet

+ Nem at renggre

+ Eliminerer dede omrader, der
fordrsager korrosion og tilsmudsning

Vi har designet hver eneste detalje med fokus pa at
opna optimal ydeevne, samtidig med at vi reducerer
vedligeholdelsesomkostninger og antallet af nedbrud:
« Kompakt design

+ Hoj fleksibilitet

+ Skdnsom produkthdndtering
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Designtryk:
- Malet stativ: 1,0/1,6/2,5 MPa
(145/232/362 PSI)

Konstruktion standarder:

« EN13445
« ASME afsnit VIII, Div. 1

Stativ:

+ Malet stativ, RAL 5010
(fas ogsa i andre farver)

Tilslutninger:

- DN 150/6"flange i kulstofstal,
gummi foring eller beklaedt med
AlSI 316 eller titanium

+ | henhold til alle kendte standarder

600 - 6000

Mal i mm

Plade materiale:

+ AISI 304/316 og titanium
« Andre materialer fas pa forespgrgsel

Pakninger:

+ Valg mellem Hang-on eller limet
pakninger

 Materiale: NBR, EPDM og Viton

« Andre materialer fas pa forespargsel

Tilbehor:

» Drypbakke

+ Isoleringskappe

+ Skaermplade

+ Spaende nggle

+ Monterings fedder
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SonFlow A/S forbeholder sig retten til at a&endre specifikationerne uden varsel.

1852/2254/2656/3056
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Liquid to Liquid Heat Exchangers
AHRI Standard 400

AHRI-Certified® er en anerkendt
certificering af produkter til varme,
ventilation, aircondition og vandop-
varmning og -keling. For at finde AHRI
certificerede produkter kan du ga til
www.ahridirectory.org.

Certificerede produkter

i AF150 Serien
Model Vaeske AHRI-Ref.
AF151 W, S, PG 217334128
AF151 EG 217336137
AF152 W, S, PG 217334123
AF152 EG 217336134
AF154 W, S, PG 217334116
AF154 EG 217336146
AF156 W, S, PG 217334110
AF156 EG 217336157

Vaesker:

EG = Ethylenglykol

W =Vand

S =Havvand

PG = Propylenglykol
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